
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Użytkowanie wewnątrz budynków jako pokrycie podłogowe.

3. Producent:

WENINGER Sp. z o.o.  ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5a. Norma zharmonizowana:

EN 14041:2004 + EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EPH GmbH, kod identyfikacyjny 0766

W imieniu producenta podpisał:
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7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) ne 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
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6. Deklarowane właściwości użytkowe - odpowiednia dokumentacja techniczna.

Zasadnicze cechy Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna

Reakcja na ogień Cfl - s1

EN 14041:2004/AC2006

Zawartość pentachlorofenolu < 5 ppm

Emisja formaldehydu E1

Śliskość DS

Właściwości elektryczne antystatyczna ≤ 2kV

Przewodność cieplna ≥ 0,075 W/mK

Wodoszczelność NPD

Trwałość reakcji na ogień NPD

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.

DOP: WEN 012 - AQUA PLUS, AQUA PLUS XL

NR DOP: WEN 012


